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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Wst� p. 
 

Nowy cmentarz � ydowski w 	odzi utworzono w 1892 r. przy ul. Brackiej. Powsta
 on mi� dzy 
dzisiejszymi ulicami: Brack� , Zagajnikow� , Zmienn�  i Inflanck� , na obszarze ponad 42 ha. 
Silbersteinowie obok Pozna� skich nale� eli do najzamo� niejszych � ydowskich rodzin w 
	odzi. Ich rodzinne mauzoleum zlokalizowane jest przy g
ównej alei cmentarza po jej 
po
udniowej stronie, nieco na zachód od mauzoleum Pozna� skiego. Neoklasycystyczny 
grobowiec wzniesiono na pocz� tku XX w. z bia
ego marmuru karraryjskiego wed
ug projektu 
Adolfa Zeligsona. W centralnej cz�� ci budowli znajduje si�  sarkofag z bia
ego marmuru z 
gryfami. Nad sarkofagiem wzniesiono monumentalny ohel przypominaj� cy antyczn�  
� wiatyni� . Mauzoleum stanowi per
�  cmentarnej architektury, dlatego tak nieodzowne jest 
podj� cie prac remontowych, które pozwol�  zachowa�  zabytek dla przysz
ych pokole� . 
Cmentarz � ydowski przy ul. Brackiej wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem  A/276 
(wpis z dnia 17.09.1980 r.). 
 

2. Materia
y wyj � ciowe. 
 

·  Ekspertyza stanu technicznego grobowca obejmuj� ca: inwentaryzacj�  
uszkodze� , dokumentacj�  fotograficzn� , rozpoznanie konstrukcji grobowca w 
zakresie niepowoduj� cym naruszenia jego elementów oraz okre� lenie 
podstawowych prac zabezpieczaj� cych. Autor ekspertyzy: dr in� . Jan Kozicki. 

·  Inwentaryzacja rysunkowa budynku. 
·  Wizja lokalna i pomiary. 

 
3. Cel i zakres opracowania. 

 
Niniejszy  projekt budowlany dotyczy remontu zabytkowego grobowca rodziny Silbersteinów 
na cmentarzu � ydowskim w 	odzi. Projekt swym zakresem obejmuje program prac 
remontowych oraz niezb� dne wzmocnienia konstrukcyjne. 
 

4. Zagospodarowanie terenu. 
 
Sposób zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie. 
 

5. Opis budynku (wykorzystano ekspertyz�  dr in � . Jana  Kozickiego). 
 
Budynek mauzoleum wzniesiony zosta
 na planie krzy� a greckiego wpisuj� cego si�  w 
kwadrat o boku 6,36 m (bez schodów), z wyci� ciami w naro� nikach 85,0 x 85,0 cm. 
Wysoko��  postumentu wynosi 1.09 m. Na postument z trzech stron prowadz�  schody (sze��  
wysoko� ci). Schody nie wyst� puj�  od strony zachodniej. Postument ob
o� ony jest blokami z 
granitu. 
Na czterech naro� nych s
upach i dwóch okr� g
ych kolumnach na ka� dym boku, oparte jest 
zwie� czenie grobowca. Podstaw�  konstrukcji zwie� czenia stanowi podwójny architraw  (pary 
belek) z
o� ony z trzech warstw marmuru u
o� onych schodkowo – dziel� cych p
aszczyzn�  
architrawu na trzy fasciae. Spód architrawu wyst� puje w poziomie 4,03 m powy� ej wierzchu 
podstawy grobowca. Belkowanie zewn� trzne (architraw, fryz, gzyms) oparte jest na 
naro� nych s
upach i dwóch po� rednich kolumnach. Belkowanie wewn� trzne oparte jest tylko 



na s
upach naro� nych. S
upy naro� ne maj�  w przekroju kszta
t k� towników o boku 1,435 m, 
obróconych wierzcho
kami do wn� trza grobowca. W wierzcho
ku oraz na ko� cach znajduj�  
si�  kwadratowe w rzucie s
upy o boku 0,40 m. Elementy te s�  ozdobnie rowkowane 
(kanelowane). Ramiona 
� cz� ce s
upy maj�  grubo��  0,25 m i s�  wy
o� one g
adkimi p
ytami 
marmurowymi. Okr� g
e kolumny maj�  � rednic�  0,40 m i s�  równie�  ozdobnie rowkowane. 
Zarówno s
upy jak i kolumny s�  zako� czone ozdobnymi g
owicami z marmuru wykonanymi 
w porz� dku kompozytowym. W budynku wyst� puj�  g
adkie fryzy wykonane z p
yt 
marmurowych. Na fryzie w elewacjach wschodniej i pó
nocnej wyst� puj�  napisy „GROBY 
RODZINY SILBERSTEINÓW” wy� 
obione w p
ytach. 
W poziomie 0,92 m powy� ej wierzchu g
owic s
upów wyst� puje górna kraw� d�  gzymsu 
zarówno od strony zewn� trznej, jak i wewn� trznej. Od wewn� trz, od poziomu gzymsu 
wyst� puj�  przepony, na których wsparte jest wewn� trzne sklepienie przekrycia. Zarówno 
wewn� trzne przepony (ob
o� one marmurem o grubo� ci oko
o 40 mm) jak i sklepienie 
wykonane s�  z dobrej jako� ci betonu. Strza
ka sklepienia jest równa 1,20 m, promie�  
sklepienia jest równy 3,20 m. Sklepienie pokryte jest od wewn� trz tynkiem. Ponad gzymsem 
od strony zewn� trznej wyst� puj�   frontony z g
adkimi tympanonami, wykonane z marmuru. 
Nad sklepieniem, na belkach dwuteowych, w linii wewn� trznego belkowania, oparta jest 
prostopad
o� cienna nadbudowa dolna o kraw� dzi górnej usytuowanej 2,69 m powy� ej 
wierzchu g
owic kolumn.  Boki nadbudowy ob
o� one s�  p
ytami marmuru o grubo� ci oko
o 
100 mm. Nad nadbudow�  wykonany jest pochy
y dach. W centrum dachu znajduje si�  
nadbudowa górna, b� d� ca prostopad
o� cianem o wymiarach podstawy 2,20 x 2,20 m i 
wysoko� ci 1,20 m, zako� czona kopertowym dachem i usytuowan�  na jego wierzcho
ku 
amfor� . Zarówno nadbudowa dolna, jak i górna posiadaj�  okapy w postaci bogato 
dekorowanych gzymsów z gargulcami. 
Ca
kowita wysoko��  budynku od poziomu terenu do górnego zako� czenia amfory wynosi 
10,64 m. 
 

6. Opis uszkodze�  (wykorzystano ekspertyz�  dr in � . Jana  Kozickiego oraz 
obserwacje w
asne). 

 
Liczne sp� kania i zarysowania architrawu zewn� trznego. Najintensywniej uszkodzone s�  
belki zachodnia i po
udniowa. Wyst� puje jedno p� kni� cie z przemieszczeniem o rozwarto� ci 
8 mm (w elewacji zachodniej) i 2 rysy o rozwarto� ci 5 mm (w elewacji po
udniowej). 
 
Liczne sp� kania i zarysowania architrawu wewn� trznego. Najintensywniej uszkodzone s�  
belki zachodnia i pó
nocna. Wyst� puj�  rysy o rozwarto� ci 2 – 5 mm po jednej na ka� dej 
belce. Ponadto w rejonie podpór wyst� puj�  liczne drobne sp� kania. 
 
Korozja belek stalowych dwuteowych pod zwie� czeniem górnej nadbudowy (zwie� czenie z 
amfor� ). 
 
Korozja belek stalowych wyst� puj� cych nad architrawem wewn� trznym stanowi� cych 
podparcie dla sklepienia i dolnej nadbudowy. 
 
Poziome i lekko nachylone p� kni� cia marmurowych kolumn. Uszkodzone w ten sposób s�  
trzy kolumny. 
 
Pionowe i poziome sp� kania baz i g
owic kolumn i s
upów. 
 
Wychylone z p
aszczyzny � cian p
yty marmurowe (rozlu� nione p
yty obudowy). 



 
Zawilgocenia, zacieki oraz nawarstwienia organiczne na powierzchni p
yt marmurowych i 
innych elementów marmurowych. 
 
Szczeliny i brak ci� g
o� ci (przesuni� cia) elementów kamiennych gzymsu (dotyczy tak� e 
gzymsów wie� cz� cych tympanony). 
 
Szczeliny mi� dzy p
ytami stopni z granitu. 
 
Nieszczelno��  styków granitowych ok
adzin podstawy grobowca. 
 
Rysy na powierzchniach ok
adzin s
upów naro� nych i innych ok
adzin marmurowych. 
 
Szczeliny mi� dzy elementami gzymsu okapowego wie� cz� cymi doln�  i górn�  nadbudow�  
przekrycia. Ubytki w w/w gzymsie. 
 
Zniszczona posadzka mauzoleum. Liczne ubytki. 
 
Uszkodzona pokrywa sarkofagu. 
 
Uszkodzenia w wyko� czeniu kopu
y – ubytki z
oce� , zawilgocenie, ubytki w tynku. 
 

7. Program prac konserwatorskich. 
 
ETAP I:  przywrócenie szczelno� ci poziomów dachów, wymiana dwuteowników pod amfor� , 
konserwacja elementów kamiennej ornamentyki i przywrócenie ich do stanu pierwotnego. 
 

1. Przed przyst� pieniem do pierwszego etapu prac nale� y zadaszy�  obiekt plandekami 
(na czas wykonywania prac renowacyjnych przy dachach). 

2. Zdemontowa�  pokrycie blaszane dachów. 
3. Po osuszeniu warstwy organiczne z powierzchni oraz wszystkich spoin, szczelin, 

sp� ka�  i za
omów w kamieniu nale� y usun��  mechanicznie drobnymi narz� dziami i 
szczoteczkami (dotyczy dachów oraz � cian wraz z ornamentyk�  nadbudów). 

4. Spoiny pomi� dzy kamieniami i nieszczelno� ci w betonowych pokrywach klinuj� cych 
dachów nale� y wype
ni�  lignin�  tak, by niezb� dna podczas prac konserwatorskich 
woda nie dostawa
a si�  do komór konstrukcyjnych nad sklepieniem mauzoleum. 

5. Powierzchnie kamienne oczy� ci�  mechanicznie z wytr� ce�  gipsowych, nawarstwie�  
organicznych i nacieków, spowodowanych spadzi�  z drzew. 

6. Powierzchnie kamienne szczoteczkami wyszorowa�  Algatem i zneutralizowa�  wod�  
demineralizowan� . 

7. Czyste elementy kamienne nale� y trzykrotnie ok
ada�  lignin� , w któr�  wraz z wod�  
demineralizowan�  b� d�  podci� ga
y sole i rozpuszczalne zanieczyszczenia barwi� ce 
(garbniki) pochodzenia ro� linnego. 

8. Szczeliny w elementach kamiennych skonsolidowa�  � ywicami EPOKSY ST 100 oraz 
Injektions Harz oraz zabezpieczy�  przed naciekaniem wody. Drobne sp� kania nale� y 
zaszlamowa�  zawiesin�  m� czki marmurowej i spoiwa hydraulicznego w wodzie 
demineralizowanej. 

9. Ubytki w elementach kamiennych uzupe
ni�  kitami przygotowanymi z m� czki 
marmurowej i bia
ego cementu. 



10. Po wyschni� ciu elementy kamienne zaimpregnowa�  preparatem BFA Impragnierung 
firmy Remmers, a nast� pnie impregnatem silikonowym firmy Hirschpol. 

11. Nale� y zdemontowa�  za pomoc�  d� wigu kopertowe zwie� czenie mauzoleum wraz z 
amfor� . Umo� liwi to wymian�  4 skorodowanych belek stalowych z dwuteownika 140, 
na których spoczywa podstawa wie� cz� cej amfory. Nale� y zastosowa�  4 dwuteowniki 
140 d
ugo� ci 2 x 150 cm + 2 x 180 cm, zabezpieczone antykorozyjnie UNIKOREM C 
lub farb�  typu Hammerite. Dwuteowniki po
� czy�  ze sob�  za pomoc�  spawania 
analogicznie jak istniej� ce. Po dokonaniu wymiany dwuteowników nale� y ponownie 
zamontowa�  amfor� . 
 

 
 

12. Powierzchnie betonowych pokry�  dachów uzupe
ni�  i wyrówna�  zapraw�  wodo – 
mrozoodporn�  TN 10 firmy ATLAS. 

13. Izolacyjn�  warstw�  przeciwwodn�  na powierzchni betonowej dachów i w rynienkach 
nale� y wykona�  z elastycznej masy – hydromasy firmy Hirschpol w kolorze szarym 
(uk
ad rynienek i odprowadzaj� cych wod�  gargulców wywo
anych w lwich paszczach 
nie pozwala na powtórne przekrycie dachów blach� ). 

14. W celu odpowietrzania zamkni� tych komór konstrukcyjnych nale� y zamontowa�  po 
dwa grzybki kana
ów odpowietrzaj� cych na dachach dolnej i górnej nadbudowy. 

 
ETAP II:  wzmocnienie belkowania wewn� trznego, ustabilizowanie podparcia sklepienia i 
nadbudów dolnej i górnej. 
 

15. Nale� y zdemontowa�  marmurow�  ok
adzin�  fryzu wewn� trznego tak, aby uzyska�  
dost� p do stalowych belek podpieraj� cych sklepienie. Belki te na skutek 
d
ugotrwa
ego dzia
ania wody uleg
y zaawansowanej korozji. 
 



 
 

 
 

16. Nale� y w miar�  mo� liwo� ci odrdzewi�  w/w belki, a nast� pnie zabezpieczy�  
antykorozyjnie UNIKOREM C lub farb�  typu Hammerite. 

17. W przestrzeni pomi� dzy istniej� cymi belkami stalowymi, a górn�  p
aszczyzn�  
architrawu nale� y umie� ci�  now�  konstrukcj�  wykonan�  z szeroko stopowego 
dwuteownika HEB 200 d
ugo� ci 380 cm. Przed monta� em dwuteowniki nale� y 
zabezpieczy�  antykorozyjnie UNIKOREM C lub farb�  typu Hammerite.  
Dwuteowniki (4 szt.) nale� y oprze�  w bruzdach wykutych w miejscach podparcia 
istniej� cych dwuteowników. Do HEB 200 nale� y podwiesi�  za pomoc�  � rub ze stali 



nierdzewnej fi 16 trójwarstwow�  belk�  architrawu. Zastosowa�  po dwie � ruby na 
ka� dym boku rozmieszczone w 1/3 rozpi� to� ci belkowania. Od spodu zastosowa�  
podk
adki ze stali nierdzewnej 80 x 80 x 5 mm. Dolne zako� czenie � rub nale� y 
wpu� ci�  w marmur na g
� boko��  2,5 cm i zakitowa�  kitami przygotowanymi z m� czki 
marmurowej i bia
ego cementu.  

18. Ponownie zamontowa�  (po uprzedniej konserwacji) ok
adzin�  marmurow�  fryzu 
wewn� trznego. 

 
ETAP III:  konserwacja pozosta
ych elementów kamiennych, przywrócenie ich do stanu 
pierwotnego, konserwacja powierzchni sklepienia, sarkofagu i posadzki mauzoleum. 
 

19. Pozosta
e elementy ok
adzin kamiennych nale� y podda�  konserwacji wed
ug punktów 
5 do 10. 

20. Brakuj� c�  cz���  pokrywy sarkofagu nale� y uzupe
ni� . Sarkofag konserwowa�  wed
ug 
punktów 5 do 10. 

21. Na sklepieniu wyst� puje dekoracja z polichromii i z
oce� : meander rzymski i motyw 
s
o� ca w zwie� czeniu sklepienia. Nale� y dokona�  rekonstrukcji polichromii i z
oce� , 
wykona�  oczyszczenie i konsolidacj�  wyprawy tynkarskiej, nast� pnie ca
o��  
zaimpregnowa� . 

22. Posadzka mauzoleum wykonana jest z p
yt marmurowych gr. 3 cm. Ze wzgl� du na z
y 
stan techniczny posadzka w ca
o� ci wymaga rekonstrukcji i przywrócenia do stanu 
pierwotnego. 

 
 
 
 
UWAGA! 
W tych przypadkach, w których w dokumentacji projektowej przyj � to nazwy w
asne 
okre� lonych produktów, dopuszcza si�  zastosowanie przez oferentów produktów 
zamiennych i ekwiwalentnych pod warunkiem, � e ich w
a� ciwo� ci techniczne nie b� d	  
gorsze w stosunku do przyj� tych w projekcie, co powinna potwierdza
  stosowna 
aprobata techniczna. 
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